






aktemix• 

'' Duvar Tipi 
• 

Paslanmaz çelik .3S.eşanjörlü 
ihtiyaca göre seçenek imkanı 

53 Neden paslanmaz çelik eşanjör? 
) 

J 
) 

� e lsıl gerilmelere daha dayanıklı 
� • Kireçlenmeye karşı daha dirençli 

• Ergonomik yapı

• 
• Olası delinmelerde kolay tamir imkanı

İhtiyaca göre yer tipi olarak 
imal edilebilir. 

• Geniş Urün Yelpazesi

/ Duvar Tipi 
Aktemix - 40 / Aktemix - 50 / Aktemix - 70 / Aktemix - 90 / Aktemix - 100 

Aktemix - 150 / Aktemix - 200  /  Aktedens - 250  

DÜŞÜK YÜKSEK DAYANIKLI PASLANMAZ MÜŞTERİ 

EMİSYON VERİM ÜRÜN ESANJÖR MEMNUNİYETİ 

I!]" . :l!l
�� 
mw 

KALİTE BELGELERİ 



aktemix• 

'' Yer Tipi 
Yedekleme özellikli modüler sistem 

OOIT 
Neden modüler sistem ? 

Büyük 

avantaja 

sahip 

modüler sistem 

yer tipi yoguşmalı 

kazanlar 

• Daha sessiz çalışma
• Daha düşük modülasyonlara inme imkanı
•  Yedekli çalışma imkanı
• Ucuz yedek parça maliyeti
•  Tamir süresince ısıl ihtiyacı diger modüller karşılar

1 

01\KTES 

1 

• Geniş Urün Yelpazesi
/ Yer Tipi 
Aktemix - 250 / Aktemix - 300 / Aktemix - 400 / Aktemix - 600 / 

Aktemix - 800 / Aktemix - 900 / Aktemix - 1100 / Aktemix - 1250 / 
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� ........ -ı:.ı 

www.aktes.com 

Aktedens - 250 / Aktedens - 500 / Aktedens - 700 / Aktedens - 900 /

Aktedens - 1100 / Aktedens - 1300 / Aktedens - 1500 / Aktedens - 1700 /



aktemix•,i 
Dünya markası yapan 

'' 

O .:3S.. Esanjör

O Modülasyonlu fan

e Gaz ventili

O Venturi

O Ana kontrol kartı

O Kullanıcı arayüzü

Q Ateşleme trafosu

O İyon elektrodu

C, Ateşleme elektrodu

8 Hava pürjörü

e Limit termostat

8 Basınç sensörü

Avrupa marka 
komponentleri 

e Çıkış sıcaklık sensörü

C, Emniyet ventili

8 Dönüş sıcaklık sensörü

O Baca sıcaklık sensörü

G Entegre klapeli baca

e Kaskad kiti

,, 

KALiTE BELGELERi 

YERLi 
ÜRETiM 
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Kireçlenmeye dayanıklı 
Tamamı paslanmaz çelik
Yüksek verimli 
Yüksek alev şokuna dayanıklı
Mekanik gerilmelere dayanıklı esnek yapı

Yoğuşmalı

Fan Venturi Grubu
Modülasyonlu fan ve venturi ile alev için 

gerekli hava gaz karışımı elde edilir. 
Kazan gücüne göre otomatik fan hızı 

ayarlanır, bu sayede düşük ses seviyesi ve 
üstün verimlilik sağlanır.                    .

Gaz Valf i
  1:1 karışım yöntemi ile çalışan gaz valf i  modülasyonlu fanın 

hızına göre hava miktarına orantılı olarak gerekli gaz temini sağlar.

Ana Kart
- SIEMENS - BRAHMA marka ana kart

- 16 adet kazana kadar kaskad ve eş yaşlandırma özelliği
- Isıtma, güneş enerjisi uygulamaları kontrolü yapabilme

- Mikro devre kartı ile parametre yükleme yapabilme
- Düşük modülasyon oranı ile yüksek verim

- 3 adet genişleme modül bağlantısı ile ilave devre kontrolü
-  Kazan, ısı devresi ve boyler pompaları bağlantıları

-  Frekans kontrollü pompa kontrolü
-  Dış hava, kaskad, boyler sensörü bağlantı imkanı

- Türkçe menü ekran, Tarih/Gün/Saat ayarı
                 Tatil programı
           3 adet  230 V röle çıkışı
                Don koruma
                      Pompa blokaj koruma
                         Lejyonella bakteri önleme özelliği

Patentli ürün

  Premix Yanma 
Teknolojisi
 Kazanların içerisinde entegre olan 
premix brülörü sayesinde hava ve gazın 
en iyi oranda karışımı yapılarak, modül 
içerisindeki yanmanın en üst seviyeye 
ulaşması ile tam yanma 
sağlar.                                   .









Teknik Veri Tablosu
Aktemix Duvar Tipi Modelleri Teknik Veri Tablolari

Gaz giriş basıncı
Yakıt tüketimi (min. - max.)

Yakıt tipi
Azami sevk basıncı  (min.-max.)

Atık gaz debisi  (min.-max.)

Baca gazı sıcaklığı  (min.-max.) (80-60°C) 

Baca gazı sıcaklığı  (min.-max.) (50-30°C) 

NOx Sınıfı
NOx Verileri

Güç-Verim Verileri
Nominal çıkış gücü  (80-60°C) 

Nominal çıkış gücü  (50-30°C) 

Verim  (80-60°C) 

Verim  (50-30°C) 

Verim  (Dönüş suyu 30°C) 

Tesisat  Verileri
Kazan su hacmi
Çalışma basıncı (max)

Çalışma su sıcaklığı  (min.-max.)

Eşanjör basınç kaybı
Gaz bağlantısı
Kazan su giriş-çıkış bağlantısı

Elektrik Verileri
Elektrik besleme
Güç tüketimi  max.
Koruma sınıfı

Genel Veriler
Cihaz ebatları (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)

Ağırlık  (Susuz)

Baca çapı
Modülasyon aralığı
Baca tipi

B BİRİM
mbar
m³/h

Pa
g/s
°C
°C

mg/kWh

kW   (min)

(max)

kW   (min)

(max)

%      (min)

(max)

%      (min)

(max)

%    (kısmı)

lt
bar
°C

kPa
inç
inç

VAC - Hz
W

mm
kg

mm

AKTEMIX 70

1,07 - 6,85

140-160
5-29

57,3 -  77,4
34,0 - 62,6

23

10
64
11
69

96,13
97,78
105,88

107,00
107,46

15

10,66

140

610x560x735
68

100
              1:6 

B23

AKTEMIX 100

1,83 - 11,38
Doğalgaz G20

90-100
8-51

59,5 - 80,7
35,6 - 54,3

6
33

17
110
18

121
97,12
97,18

107,56
106,71

107,93

21
6

30-90
23,8
3/4

1 1/2

220-230 V    -     50 Hz
140

610x560x885
95

100

AKTEMIX 150
 20

2,23 - 12,66

90-100
9-59

56,2 - 79,6
34,2 - 53,8

35

21
125
24

142
95,3
95,6

109,1
108,5

109,6

23

48
3/4

1 1/2

300

610x560x925
100
100

AKTEMIX 200

2,65 - 14,99

130-150
11-69

54,4 - 79,2
35,9 - 55,0

35

24
148
27

162
97,02
97,37

107,0
106,06

107,45

28

52
3/4

1 1/2

300

610x560x980
110
100



Teknik Veri Tablosu

AKTEMIX 250

3,75 - 21,25

130-150
15-97

53,2 - 73,6
35,0 - 54,9

36

35
212
39

232
98,1
98,3

108,4
107,5

108,73

46

52
1  1/2

2

600

710x1430x1500
230
150

Gaz giriş basıncı
Yakıt tüketimi (min. - max.)

Yakıt tipi
Azami sevk basıncı  (min.-max.)

Atık gaz debisi  (min.-max.)

Baca gazı sıcaklığı  (min.-max.) (80-60°C) 

Baca gazı sıcaklığı  (min.-max.) (50-30°C) 

NOx sınıfı
NOx verileri

Güç-Verim Verileri
Nominal çıkış gücü  (80-60°C) 

Nominal çıkış gücü  (50-30°C) 

Verim  (80-60°C) 

Verim  (50-30°C) 

Verim  (Dönüş suyu 30°C) 

Tesisat  Verileri
Kazan su hacmi
Çalışma basıncı (max)

Çalışma su sıcaklığı  (min.-max.)

Eşanjör basınç kaybı
Gaz bağlantısı
Kazan su giriş-çıkış bağlantısı

Elektrik Verileri
Elektrik besleme
Güç tüketimi  (max)

Koruma Sınıfı

Genel Veriler
Cihaz ebatları (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)

Ağırlık  (Susuz)

Baca çapı
Modülasyon aralığı
Baca tipi

BİRİM
mbar
m³/h

Pa
g/s
°C
°C

sınıf 
mg/kWh

kW   (min)

(max)

kW   (min)

(max)

%      (min)

(max)

%      (min)

(max)

%    (kısmı)

lt
bar
°C

kPa
inç
inç

VAC - Hz
W

mm
kg

mm

AKTEMIX 300

5,29 - 29,98
Doğalgaz  G20

140-160
21-135

54,4 - 79,2
35,9 - 55,0

6
35

49
297
54

323
97,02
97,37

107
106,06

107,45

56
6

30-90
52

1 1/2
     2    

220-230 V    -     50 Hz
600

710x1430x1600
310
150

AKTEMIX 400
20

7,92 - 44,97

150-170
32-203

54,0 - 80,1
36,0 - 54,5

36

73
445
80

485
97

98,2

107,3
106,08

107,4

84

52
   2    

2  1/2 

900

710x1930x1600
420
200

AKTEMIX 600

10,59 - 59,97

150-170
41-270

55,0 - 79,3
35,7 - 55,1

35

97
593
107
646

97,02
97,37

107
106,06

107,45

112

52
2

    3    

1200

710x2430x1600
517
200

             1:6
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           IP 20

Aktemix Yer Tipi Modelleri Teknik Veri Tabloları



'' 
Teknik Veri Tablosu 

Birim AKTEMIXSOO 
Gaz qiriş basıncı mbar 

m3/h 13,2 - 74,96 

Pa 140-160
g/s 
oc 

oc 

51-337
54,0 - 79,2 
35,8 - 54,4

sınıf 
mg/kWh 35 

kW (mini 121 
(max) 742 

kW (mini 134 
(max) 808 

% (mini 97,0 
(max) 97,42 

% (mini 

107,25 (max) 

106, 12 

% (kısmÎ) 107,55 

Yakıt tüketimi lmin.-max.ı 

Yakıt tioi 
Azami sevk basıncı lmin.-max.ı 

Atık gaz debisi ımin.-max.ı 

Baca Qazı sıcaklıaı (min.-max.J (80-6D'C) 

Baca qazı sıcaklıaı (min.-max.) (50-3D"C) 

NOx sınıfı 
NOx verileri 

Güç-Verim Verileri 

Nominal çıkış gücü ıso-60°cı 

Nominal çıkış gücü ıso-Jo0cı 

Verim ıso-60°cı 

Verim ıso-30°cı 

Verim (Dönüş suyu 30°C) 

Tesisat Verileri 
lt 140 

bar 
oc 30-90

kPa 57
inç 
inç 4 

VAC - Hz 
w 1500 

mm 
kg 

mm 

1110x1880x1635 
597
250 

Kazan su hacmi 
Çalışma basıncı ımaxı 

Çalışma su sıcaklıiiı lmin.-max.ı 

Eşanjör basınç kaybı 
Gaz baiilantısı 
Kazan su qiriş-çıkış baqlantısı 

Elektrik Verileri 

Elektrik besleme 
Güç tüketimi (max.) 
Koruma sınıfı 

Genel Veriler 

Cihaz ebatları (GenişlikxUzunlukxYükseklik) 

Agırlık (Susuz) 

Baca çapı 
Modülasyon aralıqı 
Baca tipi 

aktemix• 

AKTEMIX900 AKTEMIX 1100 AKTEMIX 1250 
20 

15,88 - 89, 94 18,53 - 105, 15 21,18 - 118,94 
Dogalgaz G20 

140-160 150-170 150-170
61-440

55,0 - 81,2 
35,7 - 53,8

71-471
50, 1 - 79,8 
34,0 - 56,0

81-538
54,6 - 79, 1 
35,8 - 55, 1

6 
36 34 35 

146 170 194 
889 1038 1186 
161 187 214 
969 1131 1292 
97,2 97, 1 97,02 
97,3 97,25 97,37 

107,3 107,2 107 
106,      1 106,0 106,06 

107,6 107,58 107,45 

168 196 224 
6 

57 57 57 
2 1/2 

4 5 5 

- 50 Hz220-230 V 
1800 2100 2400 

iP 20 

1110x1130x1600 1110x2420x1600 
670 763 
250 300 

1110x2420x1600 
840 
300 

1 :6 
823 
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Aktemix Yer Tipi Modelleri Teknik Veri Tabloları



Gaz giriş basıncı
Yakıt tüketimi (min. - max.)

Yakıt tipi
Azami sevk basıncı  (min.-max.)

Atık gaz debisi  (min.-max.)

Baca gazı sıcaklığı  (min.-max.) (80-60°C) 

Baca gazı sıcaklığı  (min.-max.) (50-30°C) 

NOx sınıfı
NOx verileri

Güç-Verim Verileri
Nominal çıkış gücü  (80-60°C) 

Nominal çıkış gücü  (50-30°C) 

Verim  (80-60°C) 

Verim  (50-30°C) 

Verim  (Dönüş suyu 30°C) 

Tesisat  Verileri
Kazan su hacmi
Çalışma basıncı (max)

Çalışma su sıcaklığı  (min.-max.)

Eşanjör basınç kaybı
Gaz bağlantısı
Kazan su giriş-çıkış bağlantısı

Elektrik Verileri
Elektrik besleme
Güç tüketimi  max.
Koruma sınıfı

Genel Veriler
Cihaz ebatları (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)

Ağırlık  (Susuz)

Baca çapı
Modülasyon aralığı
Baca tipi

Birim
mbar
m³/h

Pa
g/s
°C
°C

sınıf
mg/kWh

kW   (min)

(max)

kW   (min)

(max)

%      (min)

(max)

%      (min)

(max)

%    (kısmi)

lt
bar
°C

kPa
inç
inç

VAC - Hz
W

mm
kg

mm

AKTEDENS 250

2,43 - 19,57

10 - 89
55 - 76,2

22,9
194
25,3

211,4
97,47
97,5

107,7
106,5

108,1

33

1"
1 1/2 "

430

615 x 585 x 1160
122
100

AKTEDENS 500
20   

4,86-39,14
Doğalgaz G20

140 - 160
20-177

55 - 76,2
                                      31 - 55

                                      6
                                       49

46
387
51

423
97,47
97,5

107,7
106,5

108,1

66
6

30 - 90
32

2"
2"

220 - 230 V  50Hz
860

730x 1500 x1730
244
200

AKTEDENS 900

9,72-78,28

160 - 180
39-353

55 - 76,2

92
774
101
846

97,47
97,5

107,7
106,5

108,1

132

2 1/2"
3"

1720

750x 2540x1780
488
250

AKTEDENS 700

7,29-58,71

29-265
55 - 76,2

69
581
76

634
97,47
97,5

107,7
106,5

108,1

99

2"
3"

1290

730x  2020 x1730
344
250

          1:8 
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Teknik Veri Tablosu
Aktedens Yer Tipi Modelleri Teknik Veri Tabloları



Teknik Veri Tablosu

www.aktes.com

Gaz giriş basıncı
Yakıt tüketimi (min. - max.)

Yakıt tipi
Azami sevk basıncı  (min.-max.)

Atık gaz debisi  (min.-max.)

Baca gazı sıcaklığı  (min.-max.) (80-60°C) 

Baca gazı sıcaklığı  (min.-max.) (50-30°C) 

Nox Sınıfı
Nox Verileri

Güç-Verim Verileri
Nominal çıkış gücü  (80-60°C) 

Nominal çıkış gücü  (50-30°C) 

Verim  (80-60°C) 

Verim  (50-30°C) 

Verim  (Dönüş suyu 30°C) 

Tesisat  Verileri
Kazan su hacmi
Çalışma basıncı (max)

Çalışma su sıcaklığı  (min.-max.)

Eşanjör basınç kaybı
Gaz bağlantısı
Kazan su giriş-çıkış bağlantısı

Elektrik Verileri
Elektrik besleme
Güç tüketimi  (max)
Koruma sınıfı

Genel Veriler
Cihaz ebatları (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)

Ağırlık  (Susuz)

Baca çapı
Modülasyon aralığı
Baca tipi

Birim
mbar
m³/h

Pa
g/s
°C
°C

sınıf
mg/kWh

kW   (min)

(max)

kW   (min)

(max)

%      (min)

(max)

%      (min)

(max)

%    (kısmi

lt
bar
°C

kPa
inç
inç

VAC - Hz
W

mm
kg

mm

AKTEDENS 1100

12,15-97,85

48-441
54,8 - 76,2
31 - 55,6

115
968
127

1057
97,47
97,5

107,7
106,5

108,1

165

2 1/2"
4"

2150
IP20

               1250x 2020  x1850
610
300

AKTEDENS 1300
20

14,58-117,42
Doğalgaz G20

160 - 180
58-529

54,8 - 76,2
31 - 55,6

                                    6
                                     49

137
1162
152

1268
97,47
97,5

107,7
106,5

108,1

198
6

30 - 90
32

2 1/2"
4"

220 - 230 V  50Hz
2580

732
300

AKTEDENS 1700

19,44 - 156,56

77 - 705
54,8 - 76,2
31 - 55,6

183,2
1579
202,4

1691,2
97,47
97,5

107,7
106,5

108,1

294

3"
6"

3440

976
340

AKTEDENS 1500

17,01-136,99

67-617
54,8 - 76,2
31 - 55,6

160
1355
177

1480
97,47
97,5

107,7
106,5

108,1

231

3"
5"

3010

1180 x 2500 x 1950
854
340
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Aktedens Yer Tipi Modelleri Teknik Veri Tabloları




